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CST600阴极保护监测仪

1. 仪器简介

CST600阴极保护监测仪可跟踪监测 4 路管地保

护电位以及 4台保护电源的输出电流/输出电压值。适

用于外加电流与牺牲阳极阴极保护系统的输出电压、

输出电流和保护电位的普查，现场交直流干扰分量分

析计算。

CST600阴极保护监测仪内置非遗失数据存储器，

能存储 1~3年的测量数据，内部的高精度实时日历

时钟提供监测数据的日历标志，方便数据回放。监

测器采用小尺寸密闭式机箱，可直接安装于现有阴极保护测试桩内。

CST600由高品质集成电路组成，在MCU控制下对各路信号进行采集、存储和传送,仪

器采用先进的电源管理模块，能够在非测量期间关闭电源，并在时钟或外部信号唤醒时进入

工作状态，延长电池使用时间。采用大容量锂电池，可以实现连续工作 1年不用换电池。也

可以采用太阳能电池供电，方便无人值守。

2. 技术指标

产品型号 CST600

测量通道 8个

采集速率 0.01~10000Hz

DC电位测量范围 −5V~＋5V

电位分辨率 0.1mV

DC电流测量范围 0~2A

电流分辨率 0.1nA

AC幅值测量范围 0~5Vrms

AC频率测量范围 0~200Hz

通信方式 USB、RS485

供电方式 AC220或 4节 AA型充电电池

尺寸 260mm × 165mm × 200mm

重量 3.5kg

工作温度 -30C~60C

工作湿度 ≤80%

外壳材料 塑料

防护等级 IP65，防雷击

图 1. CST600阴极保护监测仪
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3. 应用领域

外加电流与牺牲阳极阴极保护系统的输出电压、输出电流和保护电位的普查，现场交直
流干扰分量分析计算。

4. 仪器配置

1）CST600测量主机 1台

2）CPMonitor数据分析软件 1套
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